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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Projektas: Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos, Birzy r. sav., Nemunélio
Radpviliskio sen., Germaniskio k., Nemunélio g., supaprastintas projektas.

Statiniy Klasifikavimas pagal naudojimo paskirt;:

Grupé: Kiti inzineriniai statiniai (pogrupis — kitos paskirties inzineriniai statiniai).

Inzineriniai tinklai (pogrupis — vandentiekio tinklai, kiti inzineriniai tinklai, elektros tinklai).

Ellrl Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1 | 1.SKLYPAS
Sklypo plotas m? 3194
Sklypo uzstatymo tankis % 0,73
Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0,69

2 | Il KITI INZINERINIAI STATINIAI

1. Kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinys vandens gerinimo jrenginiams
Bendrieji rodikliai

Statinio bendras plotas: m? 15,75
Statinio pagrindinis plotas m? 15,75
Statinio tiiris m?3 47
Auksty skai¢ius vnt 1
Statinio aukstis m 3,19

Statinio atsparumas ugniai 1]

3 | lI. INZINERINIAI TINKLAI

1. Vandentiekio tinklai

Vandentiekio vamzdziai PE, PN10, DN63 m 60
2. Kiti inzineriniai tinklai
Savitakiniai nuoteky vamzdziai, PVC SN4 DN110 m 10,5

Plovimo vandens skaidrintuvas
Bendrieji rodikliai

Statinio skersmuo m 15
Statinio tiris m?® 5,2

3. Elektros tinklai

Elektros kabelis Cu 5x6 mm? m 26,5
Elektros kabelis Cu 4x4 mm? m 33

Patvirtinu, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, Kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy pagal STR 1.04.04:2017 1 priedo p.1. ir
p.2. ir S] str.6, p.4 reikalavimus.

Statinio projekto vadovas: Mindaugas Rimeika, Nr. 12004, 2023-04-24 #.24

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)



UAB ,,Birzy vandenys*
Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos Birzy r. sav., Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio k., Nemunélio
g., supaprastintas projektas

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Supaprastintame projekte ,,Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos, Birzy r. sav.,
Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio k., Nemunélio g., supaprastintas projektas®
numatyta pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius Germaniskio kaime, Birzy rajono
savivaldybéje. Vanduo i§ Germaniskio kaimo vandenvietés bus centralizuotai tiekiamas
vartotojams. Kaime iki siol nebuvo vandens kokybés gerinimo jrenginiy. ISvalytas pozeminis
vanduo pilnai atitiks higienos normos reikalavimus.

Projekto naudg — geros kokybés geriamajj vandenj, galés gauti visi prie Germaniskio kaimo
vandentiekio tinkly prisijunge gyventojai. Germaniskio kaime yra 251 gyventojas.

Projektas apima vandens gerinimo jrenginiy, karkasinio statinio ir lauko inzineriniy tinkly
statybos darbus.

Vandens gerinimo jrenginiai GermaniSkio kaime bus statomi esamos vandenvietés, esancios
Nemunélio g., teritorijoje. Vanduo Germaniskio kaimui tickiamas i§ vieno esamo grezinio.
Esamo grezinio griezto rezimo Sanitarinés apsaugos zonos spindulys yra 10 m nuo vandens
kaptazo jrenginiy. Vandenvietés sklypas priklauso Lietuvos Respublikai.

Siuo metu veikiantis grezinio siurblys yra per silpnas stabiliam ir patikimam naujy vandens
gerinimo jrenginiy darbo uZtikrinimui, todél esamame gre¢Zinyje turi biiti sumontuotas
galingesnis grezinio siurblys. Galingesnj grezinio siurblj numato Uzsakovas. Grezinio
siurblys bus valdomas daznio pavara, kuri bus sumontuota naujai statomame vandens
gerinimo jrenginiy statinyje. Nuo esamo grezinio (esamy vandentiekio tinkly) iki
projektuojamy vandens gerinimo jrenginiy statinio bus paklotos naujos vandentiekio linijos
nevalyto (,,zalio®) ir valyto vandens tiekimui. Nuo esamo grezinio iki projektuojamy vandens

gerinimo jrenginiy statinio bus paklota nauja elektros linija.

2023-04 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priezastis) (jei taikoma)
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. EIGE A 9o k. vand I,
PATV. G'ermanls io k., vandens gerinimo jrenginiy statybos,
DOK. NR. S Birzy r. sav., Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio k.,
' - Nemunélio g., supaprastintas projektas
12004 | SPV | M. Rimeika M, ‘  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aiskinamasis rastas 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS | DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. .
LT UAB ,,BIRZU VANDENYS* 2303-XX-SPP-BD.BAR 1 9
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Vandenvietéje bus statomi vandens gerinimo jrenginiai, karkasinys statinys, plovimo vandens
skaidrintuvas, klojamos inzinerinés komunikacijos, kasamas infiltracinis tvenkinys.
Projektuojamas elektros jvadas j vandens gerinimo jrenginiy statinj, jis bus jrengtas nuo
esamos elektros apskaitos spintos, jrengtos ant esamos atramos Nr.301/5.

Plovimo vanduo nuskaidrinamas skaidrintuve ir savitaka isleidziamas | iskasta infiltracinj
tvenkin;.

Visi vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai bus vykdomi esamos vandenvietés sklype ir
neturés jtakos gretimiems sklypams.

Privaziavimas iki vandenvietés sklypo ribos statybos ir eksploatacijos metu numatytas esamu
zvyro keliuku nuo Nemunélio g.

Esamu privaziavimu sunkiojo transporto eismas, jrenginiy eksploatacijos metu, bus itin retas
(tik i8kilus nenumatytoms aplinkybéms). Irenginiy statybos metu sunkiojo transporto eismas
bus retas, nes statybos apimtys yra nedidelés.

Esamu privaziavimu, jrenginiy eksploatacijos metu, jrenginius eksploatuojancios jmonés
personalo transporto eismas bus retas. Numatomi vandens gerinimo jrenginiai dirbs
automatiniu rezimu. Darbuotojai j objekta atvyks tik technologinio proceso patikrinimui, t.y.
1-2 kartus per ménesj ar dar reciau.

Projektuojami statiniai:

Vandens gerinimo jrenginiy pastatas. Pastato vidaus matmenys 4,5 m x 3,5 m, aukstis (nuo
zemes pavirsiaus iki kraigo virsaus) — 3,19 m. Statinio kategorija — nesudétingas | grupé.
Vandentiekio vamzdziai PE100 PN10 DNG63. Statinio kategorija — nesudétingas Il grupé.
Nuoteky vamzdziai plovimo vandens nuvedimui PVC SN4 DN110. Statinio kategorija —
nesudétingas | grupé.

Elektros kabeliai Cu 5x6 mm?, Cu 4x4 mm?. Statinio kategorija — nesudétingas | grupe.
Plovimo vandens skaidrintuvas D1500, gylis 2,6 m. Statinio kategorija — nesudétingas |
grupe.

Vandens ruosimo technologiniame procese aplinkos oras nebus terSiamas, nes jokios
kenksmingos medziagos neissiskiria.

Vandens ruosimo jrenginiy statybos metu aplinkos oro tarsa bus nezymi ir nevirsys leistiny
normy. Eksploatuojant vandens ruosimo jrenginius ir esant tinkamai jy priezitrai, rizikos

gyventojams ir aplinkai dél avarijos — néra.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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Duomenys apie uzsakova

Imoné: UAB ,,Birzy vandenys*
Imonés kodas: 154850665

Imonés adresas: Rotusés g. 30, LT-41137, Birzai
Jstaigos kontaktai:  tel. (8-450) 31497

Jstaigos el. pastas:  info@birzuvandenys.It

Duomenys apie supaprastinto projekto rengéja

Projekta paruosé: UAB "Eigesa”

Imonés kodas: 125759732

Imonés adresas: Paneriy g. 38A, LT-03202 Vilnius
Imonés direktorius: Eimantas Baravykas

Projekto vadovas:  Mindaugas Rimeika, Atest. Nr. 12004.
Imonés kontaktai: tel. (8 5) 216 1333, faks. (8 5) 216 2085

Imonés el. pastas: info@eigesa.lt

Ukinés veiklos pavadinimas, vieta ir paskirtis

Projekto rengimo etapas — supaprastintas projektas.

Projekto pavadinimas — Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos, Birzy r. sav.,
Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio K., Nemunélio g., supaprastintas projektas.

Vieta — Birzy r. sav., Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio k., Nemunélio g.

Paskirtis — pastatyti geriamojo vandens gerinimo jrenginius, siekiant pagerinti
vartotojams tiekiamo vandens kokybe ir sumazinti gelezies ir mangano koncentracija
iki higienos normos reikalavimy.

Bendra informacija

Geografine ir administraciné padetis — Germaniskis — kaimas Birzy rajono savivaldybéje, 21
km j Siaur¢ nuo Birzy, prie pat Lietuvos valstybés sienos su Latvija, kairiajame Nemunélio
krante. Kaime baigiasi kelias Birzai — Germaniskis. Senitinaitijos centras. Germaniskio kaime
yra 251 gyventojas. I viso projekto naudg — geros kokybés geriamajj vandenj, galés gauti visi

prie Germaniskio kaimo vandentiekio tinklo prisijunge gyventojai.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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1 pav. Birzy rajono savivaldybé su projektuojama vandens gerinimo jrenginiy vieta

Vandens gerinimo jrenginiai projektuojami Germaniskio kaimo esamos vandenvietés,
esan¢ios Nemunélio g., teritorijoje. Vandenvietés teritorija nepatenka j saugomas teritorijas.
Salia vandenvietés saugomy teritorijy néra. Vandenvietéje statomi jrenginiai neturés jtakos

saugomoms teritorijoms ir objektams.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
2303-XX-SPP-BD.BAR 4 9 0




UAB ,,Birzy vandenys*
Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos Birzy r. sav., Nemunélio Radvilikio sen., Germaniskio K., Nemunélio
g., supaprastintas projektas

v

Germaniskio kaimas aprGpinamas pozeminiu vandeniu i§ esamos Vvandenvietés.
Vandenvietéje yra jrengtas ir eksploatuojamas vienas esamas grezinys. Pozeminis vanduo |
projektuojamus vandens gerinimo jrenginius bus tiekiamas i$ vieno esamo grezinio. Grgzinio
siurblys (galingesnj gr¢Zinio siurblj numato Uzsakovas) bus valdomas daznio pavara, kuri bus

sumontuota naujai statomame vandens gerinimo jrenginiy statinyje.

Germaniskio kaimo vandenvietés situacijos planas pateikiamas zemiau.

2 pav. Germaniskio kaimo vandenvietés situacijos schema

Projektuojami nauji vandens gerinimo jrenginiai, kuriy nasumas 7 m*/h ir 67 m*/d.

Ivertinus pozeminio vandens kokybe (vandenyje didelé gelezies ir mangano koncentracija)
projektuojama technologiné linija susidedanti i trijy oksidaciniy talpy ir trijy filtry, taikant
sléginius jrenginius. Projektuojami vandens gerinimo jrenginiai bus skirti pasalinti tik gelez;,
amonj ir mangana.

Vandens kokybé po vandens gerinimo atitiks higienos normos HN 24:2023 reikalavimus.
Filtrus numatoma plauti vandeniu i§ gre¢zinio. Filtry plovimo vandeniui jrengiamas plovimo
vandens skaidrintuvas. Skaidrintuve nuskaidréjes filtry plovimo vanduo savitaka isleidZiamas

i iskasta infiltracinj tvenkin;.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
2303-XX-SPP-BD.BAR 5 9 0
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Projektuojamos plovimo vandens linijos skersmuo lauke (nuo vandens gerinimo jrenginiy
statinio iki plovimo vandens skaidrintuvo ir nuo plovimo vandens skaidrintuvo iki
infiltracinio tvenkinio) - PVC DN110.

] vandens gerinimo jrenginius projektuojamas naujas elektros kabelis. Projektuojamas
elektros jvadas j vandens gerinimo jrenginiy statinj, jis bus jrengtas nuo esamos elektros
apskaitos spintos, jrengtos ant esamos atramos Nr.301/5, iki projektuojamo elektros
paskirstymo skydo.

Projektuojamas nevalyto vandens linijos pasijungimas prie esamo grezinio ir valyto vandens
linijos pasijungimas prie esamo vandentiekio tinklo.

Projektuojamos nevalyto ir valyto vandens linijos lauke yra PE DN63.

Lauko vandentiekis projektuojamas i§ PE vamzdziy, viduje i§ — PVC U.

Projektuojamas vandens gerinimo jrenginiy statinys. Sienos ir stogas gaminami i§ 80 mm
storio sieniniy ir stoginiy daugiasluoksniy ploksciy (plienas/puty poliuretanas/plienas). Plieno
dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikoroziné sekcijy garantija —
10 mety. Sieniniy paneliy silumos perdavimo koeficientas — U = 0,27 [W/m? K], $iluminé
varza - R = 3,7 [m? K/W]. Stoginiy paneliy $ilumos perdavimo koeficientas — U = 0,28 [W/m?
K], $iluminé varza - R = 3,57 [m? K/W].

Grindys — gelzbetoninés su akmens masés plytelémis, durys — metalinés su termosekcija.
Dury $ilumos perdavimo koeficientas — U = 1,9 [W/m? K], §iluminé varza - R = 0,5 [m?
K/W].

Vidaus elektros tinklai turi bati variniy gysly kabeliais. Kabeliy izoliacija, izoliamieji
ramsciai, atraminés ir lankscios konstrukcijos, vamzdziai, loviai turi bati atspartis drégmei.
Ivade j statinj turi bati jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi bati jrengti reikiamos
Klasés virsjtampiy ribotuvai ir automatiniai isjungéjai.

Statinio iSoriniy sieny spalva — pilka (RAL 7035), vidaus sieny spalva balta (RAL 9002).
Statinio isoriné stogo spalva — pilka (RAL 7035), vidaus stogo spalva balta (RAL 9002).
Statinyje projektuojamas natdaralus ir mechaninis védinimas.

Projektuojamas elektrinis sildytuvas su temperattiros reguliatoriumi.

Buitinés ir sanitarinés patalpos vandens ruosimo jrenginiy statinyje neprojektuojamos.

Darby vykdymo eiga: pirmiausiai paklojami vandentiekio ir plovimo vandens tinklai, paskui
elektros kabeliai. Sekanc¢iame darbo etape jrengiami pamatai vandens gerinimo jrenginiy

statinio statybai. Irengus pamatus betonuojamos grindys. Sekanciame etape statomas vandens

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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UAB ,,Birzy vandenys*
Germaniskio k., vandens gerinimo jrenginiy statybos Birzy r. sav., Nemunélio Radviliskio sen., Germaniskio k., Nemunélio
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gerinimo jrenginiy statinys ir skaidrintuvas, montuojami filtrai, jranga ir vamzdynai,
jrengiama elektros instaliacija, jrengiamas jzeminimas. Sutvarkoma aplinka.

Paslépty darby priémimo tvarka vykdoma pagal LR statybos jstatyma ir galiojancius teisés
aktus.

Atliekamas inzineriniy sistemy hidraulinis isSbandymas, pagal LST EN 805 reikalavimus.

Visi objekte naudojami statybos produktai (gaminiai ir medziagos) ir jrenginiai turi atitikti
projekte nurodytas technines specifikacijas. Taciau yra galimybé pakeisti j Kitus analogiskos
kokybés. Negalima naudoti medziagy su asbestu ar cheminiais priedais ir pan. Rangovas turi
turéti ir galéti pateikti visy statybos produkty (gaminiy ir medziagy) ir jrenginiy kokybe
jrodancius privalomus dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

Vykdant Zemés kasimo darbus, turi bati iSkviesti atitinkamy tarnyby atstovai, suderinti jy
tikslias tinkly vietas.

Iranga ir medziagos gali bati sandéliuojamos ir laikomos vandenvietés teritorijoje. Taciau tai
turi buti atliekama ne virs esamy vamzdziy ar elektros kabeliy, bei ne po orinémis elektros
laidy linijomis. Jrangos ir medziagy laikymo vieta turi bati suderinta su Uzsakovu.

Pabaigus statybos ir montavimo darbus, Rangovas paleidzia ir suderina vandens gerinimo
jrenginius. Parengia jrenginiy eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba, apmoko Uzsakovo
zmones dirbti su pastatytais jrenginiais. Rangovas atlieka vandens kokybés analizes pries ir po
gerinimo jrenginiy. Tyrimai atliekami atestuotoje laboratorijoje. Jeigu nauji vandens gerinimo
jrenginiai i$valo vandenj iki higienos normos reikalavimy skaitoma, kad jrenginiai yra
tinkamai sumontuoti ir paleisti.

Gaisriniy saugos priemoniy principiniai sprendiniai

Pastato teritorija turi baiti i§valyta, nusienauta, augalinés kilmés atliekos, siukslés laikomos
tam skirtose vietose. Privaziavimo kelias ir priéjimai prie statinio turi bati laisvi. Lauzus
karenti leidziama ne ar¢iau kaip 30 m nuo statinio. Palikti be priezitros besikarenancias
lauzavietes draudziama. Smilkstancig ugniaviete btina uzgesinti.

Projektuojama statinj, kilus gaisrui, planuojama gesinti vandeniu, i$ ugniagesiy automobiliy
vandens talpyKly.

Prie projektuojamo statinio, kilus gaisrui, ugniagesiy automobiliai galés privaziuoti esamu

zvyruotu keliuku.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy | Laida
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Vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais (toliau Reikalavimai),

projektuojamo vandens gerinimo jrenginiy statinio parametrai:

Statinio grupé pagal naudojimo paskirtj — P.3 — Kita, Kiti pastatai.

Statinio aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie
pastato zemiausios pavirSiaus altitudés iki pastato auksc¢iausio auksto grindy
altitudés — 0,24 m;

Statinio aukstis — 3,19 m;

Statinio tiiris — 47 m?,;

Auksty skaicius — 1;

Vienu metu galinciy biiti Zmoniy statinyje skai¢ius — nenumatoma;

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I11;

Statinio gaisro apkrovos kategorija — reikalavimai netaikomi;

Statinio gaisrinio pavojingumo klasé — C3;

Projektuojamo statinio gaisrinio skyriaus didziausias leidziamas plotas (Fg) — 1000
m?;

Projektuojamo statinio gaisrinio skyriaus plotas (Fp) — 15,75 m2.

Statinys projektuojamas neuzstatytoje teritorijoje.

Vandens gerinimo technologinis procesas automatizuotas. Statinyje nenumatomas nuolatinis

darbuotojy buvimas, bus tik periodinis proceso patikrinimas.

Statiniy (gaisriniy skyriy) atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies
‘= .8, | atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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Sanitarinés apsaugos zonos

Apsaugos zona nuo vandentiekio ir plovimo vandens tinklo yra 2,5 m nuo vamzdzio j abi
puses. Apsaugos zona nuo elektros kabelio yra 1,0 m nuo kabelio j abi puses.

Poveikj aplinkai mazinancios priemonés

Vandens gerinimo jrenginiy statybos metu medziy kirtimas nenumatomas. Medziagos,
tinkamos aplinkos tvarkymui, turi bati sudétos statybvietéje. Kitas medziagas (statybinj lauza)
Rangovas turi iSvezti j statybiniy atlieky savartyng. Naudojamos skystos ir birios medziagos
turi bati saugomos sandarioje taroje. Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir
atliekos turi buti surinktos, pakrautos j autosavivarCius ir iSveztos i $iy atlieky tvarkymo
vietas.

Isardytos dangos, vejos ir pievos turi bati atstatytos.

Numatomas pradinés sklypo btiklés atstatymas, buves iki darby pradzios. Teritorijos iSardyti
plotai bus atstatyti j priesstatybine padétj ir naujai apzeldinti. Apzeldinimui naudojama zemé
turi buti be akmeny, grumsty, augaly Sakny, ir Kity pasaliniy dalyky, joje negali bati
panaudoty tepaly ir panasiy medziagy, kenkianciy augalams.

Atlieky kiekis

Statybos metu statybos atlieky susidarys minimalus kiekis, nes vandens gerinimo jrenginiy
statinys ir plovimo vandens skaidrintuvas bus i§ surenkamy elementy.

Ukinés veiklos metu jokiy sausy atlieky nesusidarys. Skysty atlieky kiekis ir tvarkymo biidas

pateiktas 1 lenteléje

1 lentelé
Technologinis Atliekos Atlieky saugojimas Numa-
procesas objekte tomi
Kiekis agrega- | kodas | Statisti- laikymo | didziau- atlieky
2 kg/ kg/ tinis pagal nés o salygos | sias tvarkymo
E parg | metus | bavis | atlieky | Kklasifi- | & kiekis biidai
._g (kietas, | saraSa | kacijos | 2
S skystas, kodas | &
g pastos) g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Natiralaus pozeminio vandens kokybés gerinimas
— 3 —
Germaniskio gele— 0,04 15 skystas 19 09 11.21 Ne_pa— Skaidrin- 0,5m Isveza}-
zies 01 Vojin- tuve mos |
kaimas hidrok- gos nuoteky
sidas valykla
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. X =6248935,38; y = 539917,66;
. X =6248933,59; y = 539919,78;
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12. x = 6248922,48; y = 539918,66,
13. x = 6248908,48; y = 539923,52.
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SUTARTINIAI ZENKLALI:

— V1 — projektuojama valyto vandens linija

—V 11— projektuojama nevalyto ("zalio") vandens linija
— F8 — projektuojama plovimo vandens linija

—F12 — projektuojama nuskaidrinto plovimo vandens linija
e==f1==s projektuojama elektros linija vamzdyje

— v — esama vandentiekio linija

—— D — esama drenazo linija

—<——<— esama elektros linija

—<——— esama elektros oro linija

—— — kadastrinio sklypo riba

«—
m plyteliy danga su vejos borteliu

ivaziavimas

ZYMEJIMAL:

1. Projektuojamas vandens gerinimo jrenginiy statinys; vidiniai matmenys LxB 4,5x3,5 m;

2. Projektuojamas plovimo vandens skaidrintuvas, g/b @1500 (1 vnt.);

3. Projektuojamas infiltracinis tvenkinys, LxBxH 6,0x5,0x2,0 (1 vnt.);

4. Esamas grezinys (1 vnt.);

5. Esamas elektros apskaitos skydas (1 vnt.);

6. Projektuojamas pasijungimas prie esamo vandentiekio tinklo, esamas grezinys (Sulinys Nr.81) (2 vnt.);
7. Projektuojamas pasijungimas prie esamo elektros apskaitos skydo (1 vnt.);

8. Esamas statinys (1 vnt.);

9. Esamas vandentiekio bokstas (1 vnt.).

PASTABOS:

Vandentiekio tinklas klojamas jgilinant 1,80 m nuo vamzdzio virSaus iki Zemés pavirsiaus;
Apsaugos zona yra 2,5 m nuo vamzdzio aSies j abi puses nuo vandentiekio

ir plovimo vandens tinklo, ir 1 m nuo kabelio j abi puses nuo elektros tinklo.

Statybos metu iSardytos esamos dangos (zalia veja) turi biiti atstatytos j prading padétj. Nuimtas ir
i§saugotas augalinis gruntas grazinamas j prading padétj, uzs¢jama zolé.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama. Pavojingos zonos turi biiti
pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos gerai ap$viestos.

Zemés darbai traniéjy susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepaZzeidziant
$iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama transéja laikinai pakabinami, iSramstomi.
Zmoniy judéjimo vietose per traniéjas jrengiami laikini mediniai aptveriami tilteliai. Duobés ir
trans$éjos turi biiti aptvertos ir pazymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) zenklais.
Nesant galimybei grunto sandéliuoti Salia trans¢jos, gruntas iSvezamas j laiking sandéliavimo vieta.
Gruntg sandéliuojant privaciose teritorijose turi biiti gautas privacios teritorijos savininko sutikimas.
Statybiniy medziagy sandéliavimo vieta, jrengiama kaimo vandenvietés teritorijoje.

Derinimo numeris: TIIIS1-20230322-019870
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4. PASITUNGIMO VIETA

3. ESAMAS GREZINYS
(SULINYS NR 81)

PRIE ESAMO TINKLO

M2

1. VANDENS GERINIMO [RENGINIY STATINYS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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Rutuliné sklendé PVC U L Piltuvas

Rutulinis ventilis p<|  Atbulinis voztuvas

Rutulinis ventilis su nuorinimu @ Manometras

v

Zalvariné sklende

(ti\./anne.s Iene @ Elektromagnetinis voztuvas
Slégio daviklis
Siurblys @ Impulsinis skaitiklis

Slégio relé

Oro kiekio reguliatorius

(]%) Kompresorius su resiveriu

AN Orofiltras
v

Nuorinimo voztuvas
Vandens lygis

Projektuojami tinklai

F8

F12

[e]

V11

Valyto vandens tinklas

Pozeminio neruosto vandens tinklas

F8

F12

[e]

V11

Esami tinklai

— v

v

Plovimo vandens nuleidimo tinklas
Skaidrinto plovimo vandens ileidimo tinklas
Suspausto oro tinklas

Linija 1§ hidroforo, slégiui valdymo voztuvuose palaikyti

Esamas vandentickio tinklas

JRENGIMU IR JRENGINIY EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS TECHNINIAI [RANGOS DUOMENYS
1 VANDENS GERINIMO [RENGINIY STATINYS
R1 Slegio relé 1 vat.
P1-P3  |Slégio daviklis 3 v,
RVO1-RVO5 | Rutulinis ventilis su nuorinimu 015 (5 vnt)
RSP1.1-RSP1.6 [Rutuliné sklendé PVC U 040 (6 vat)
Q1-Q2 | Impulsinis skaitiklis 032 (2 vnt)
MI-M2 | Manometras F100 (2 vnt)
MPVI-MPV9 | Méginiy paémimo rutulinis ventilis 015 (9 vnt)
RSP2.1-RSP2.3| Rutuliné sklendé PVC U 063 (3 vnt)
RV1.1-RV1.13 | Rutulinis ventilis 015 (13 vat)
AV1.1-AV1.8 | Atbulinis voztuvas 015 (8 vnt)
RSP3.1-RSP3.8 Rutuliné sklendé PVC U 050 (8 vat)
EVI-EV4  |Elekiromagnetinis voZtuvas 015 (4 vat)
OR1-0R4  {Oro kiekio reguliatorius 4vnt,
OVI-0V4  |Oro voztuvas 4vnt.
RV2.1-RV2.4 | Rutulinis ventilis 025 (4 vat)
SK1-SK3 | Srauto skirstytuvas 3vnt,
01-03 Oksidaciné talpa H- 1722 mm, @491 (3 vnt)
VVBI-VVB3 | Valdymo voztuvy blokas 3 v,
F1-F3 Sléginis vandens filtras H- 1918 mm, @611 (3 vnt)
AV2.1-AV2.4 | Atbulinis voztuvas 050 (4 vnt)
I51-253 | Zalvariné sklendé 040 (3 vnt)
M Dozatoriaus pajungimo rutulinis ventilis 025 (1 vnt)
K1 Betepalinis kompresorius su resiveriu 2,2kW, 332 ltr/min, 10 bar (1 vat)
Km1 Kompresoriaus manometras 1 vat,
OF1 Oro filtras | vat.
H Hidroforas V- 241tr (1 vnt)
2 PLOVIMO VANDENS TVARKYMAS
PVS Plovimo vandens skaidrintuvas G/b DN1500 (1 vat)
IT Infiltracinis tvenkinys LxBxH -60x50x20m(1 vnt)
3 ESAMAS GREZINYS
GR1 Esamas greZinys 1 vt.
6S1 Esamas gre7inio siurblys 1,1 kW, 4,5 m’/h, 45 m (1 vnt)
GSt Naujas grezinio siurblys (numato Uzsakovas) |9,0 m*h, 80 m (1 vnt)
DP1  |Nauja daznio pavara 3,0 kW (1 vat)
4 PASIJUNGIMO VIETA PRIE ESAMO TINKLO
VI.1-V1.2  |Esamas greZinys (Sulinys Nr.81) 2,
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